LIKVIDACE ODPADNICH VOD

PODKLADY PRO ZPRACOVANI STUDIE



Moznosti likvidace odpadnich vod

Mozné zpusoby likvidace dle stavajici legislativy
Vycisténi primo v misté vzniku
Transport
" primé napojeni na kanalizaci

" akumulace v bezodtoké jimce



Odpovednost za likvidaci

Kazdy producent odpadnich vod je sam zodpovedny za jejich
nasledné cisteni.
Zadny zakon neukladd obcim povinnost stavét a provozovat

kanalizaci pro splaskové odpadni vody zakoncenou Cistirnou
odpadnich vod.

V pripadé neexistence moznosti napojeni na kanalizaci je za
likvidaci odpadnich vod zodpovédny kazdy obcan (majitel
nemovitosti) sam.



Nakladani s odpadnimi vodami - moznosti
Kanalizacni pripojka
e potrubi, které vede od pripojovaného objektu az k zausténi do obecni

kanalizace,

e jedna se o samostatnou stavbu, k jeji realizaci je potreba projektova
dokumentace a uzemni rozhodnuti prislusného stavebniho uradu,

* vlastnikem je vlastnik nemovitosti, ma povinnost hradit opravy a servis,
e cena pripojky zavisi na vysi poplatku obci, délce pripojky, cené stavby apod.,

e obecni Urad muze v prenesené plsobnosti rozhodnutim ulozit vlastnikiim
stavebniho pozemku povinnost pripojit se na kanalizaci v pripadech, kdy je to
technicky mozné



Nakladani s odpadnimi vodami - moznosti
Domovni Cisticka odpadnich vod (DCOV)

 plastova nadrz s procesem cisténi, ktera nahradi centralni reseni
v podobé kanalizace, mUze umoznit vyuzit vycisténou vodu primo
na pozemku

* umistuje se na pozemek k nemovitosti a je napojena na odpad

z domu

« domovni COV je vodnim dilem, k realizaci je potfeba projektova
dokumentace, povoleni stavebniho a vodopravniho uradu



Nakladani s odpadnimi vodami - moznosti

Septik s filtrem
* na pomezi jimky a DCOV, jak funk&nosti, tak pofizovacimi naklady,

* vhodné reseni pro rekreacni objekty,

* plastova nadoba slouzi k filtraci odpadnich vod, v procesu cCisténi se
oddeéluje kal od vody, nedochazi ke spotrebe elektriny

e dochazi ke kontinualnimu vypousténi precisténé vody, vyvazeni je méné
casté nez u jimky,

 k realizaci je potreba projekt a povoleni vodopravniho uradu



Nakladani s odpadnimi vodami - moznosti

Jimka

* na rozdil od kanalizaéni pfipojky ¢ domovni COV jde o feseni s niz&i
porizovaci cenou

* nedochazi k vypoustéeni vody, nutné je casté vyvazeni

* neni vhodna jako resSeni odpadu pro rodinny dim, smysl ma pouze
u méné uzivanych rekreacnich objektu



Moznosti obce

Centralizovany systém

kanalizace s naslednym cisténim odpadnich vod na centralni
Cistirné odpadnich vod (COV)
gravitacni (odvod ve spadu potrubim)
tlakova (gravitacni svod do domovnich Cerpacich jimek)
Decentralizovany systém
likvidace probiha u kazdé nemovitosti izolované

likvidace probiha pro nékolik malo nemovitosti spolecné



Provozovatel kanalizace

K provozovani kanalizace je nutné opravnéni dle
Zivnostenskéeho zakona.

Osoba, ktera je vlastnikem kanalizace nebo uzavrela
s vlastnikem kanalizace smlouvu o provozovani kanalizace.
Splnuje sama nebo jeji odpovedny zastupce kvalifikaci
odpovidajici pozadavklim na provozovani.



Vypousténi odpadnich vod

Vycisténé odpadni vody (OV) jsou i nadale povazovany
za vody odpadni.

Vypousténi OV z COV pro vice jak 50 obyvatel je mozné pouze
do vod povrchovych - vodnich toku s trvalym prutokem.

Primé vypousténi odpadnich vod do podzemnich vod
(vsakovani) je zakazano. Vyjimku tvori vypousteni
z domovnich COV.

Ke kazdému vypousténi odpadnich vod (v€etné OV ze septiku
a DCOV) je nezbytné povoleni vodopravnim ufadem. I



Naklady — centralizovany systém

Porizovaci naklady investora (obce)

Provozni naklady investora (obce)
elektricka energie pro Cerpaci stanice
mzdové naklady pracovnikt udrzby kanalizace
vycisteni v lokalni Cistirné
obnova

Porizovaci naklady vlastnika nemovitosti
rozdéleni odpadnich vod (splaskové — destové)
zfizeni domovni pripojky

Provozni naklady vlastnika nemovitosti
poplatek za stocné



Naklady — decentralizovany systém

Porizovaci naklady investora (obce)
nejsou (zalezi na rozhodnuti obce o prispévku trvale zijicim obyvatelim)

Provozni naklady investora (obce)

nejsou (zalezi na rozhodnuti obce o prispévku trvale zijicim obyvatelim)
Porizovaci naklady vlastnika nemovitosti

rozdéleni odpadnich vod (splaskové — destové)

odtokové potrubi z domovni COV do recipientu

vlastni doddvka COV (technologicka a stavebni ¢ast)
Provozni naklady vilastnika nemovitosti

odborny servis ve formé mzdy pro odborného pracovnika

elektricka energie

obnova



Omezujici faktory

Platnad legislativa CR - zakon o vodovodech a kanalizacich
se vztahuje pouze na kanalizace

PO
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odpac

KUC

KUC

je trvale vyuziva alespon 50 fyzickych osob

prumeérna denni produkce z rocniho prumeéru
ni vody za den je 10 m3 a vice



Omezujici faktory

Obecné a ekonomické podminky prijatelnosti aktualnich
dotacnich programu - jedna se zejména o maximalni
pripustnou investicni nakladovost v prepoctu na jednoho
trvale bydliciho obyvatele

u programu SFZP tato hranice ¢inila 90.000,-K¢ bez DPH
na jednoho obyvatele (plus samostatné naklady

na COV)

u programu Mze byla hranice na urovni 80.000,-KcC
na jednoho obyvatele



Zakazka obce Smilkov

Studie reseni likvidace odpadnich vod v obci Smilkov
Ucel studie

Studie je zpracovana za ucelem porovnani moznych variant
pro odvedeni a zneskodnéni odpadnich vod z uzemi obce,
a to s dlouhodobym vyhledem.

Porovnani je provedeno pro vstupni investicni naklady a provozni
naklady, to jak v nakladech investora (obce), tak majitele jednotlivé
nemovitosti a porovnani s ohledem na moznosti ziskani dotaci

z verejnych zdroju.



Uvazované varianty

Varianta 1

Odvedeni odpadnich vod od vsech nemovitosti ve Smilkové novou splaskovou
kanalizaci a jejich ¢isténi v COV.

Cisténi odpadnich vod u kazdé nemovitosti v ostatnich ¢astech obce malou
domovni COV, odvedeni do vodotede nebo vsakovani.

Varianta 2

Cisténi odpadnich vod u kazdé nemovitosti malou domovni COV, odvedeni
do vodotecCe nebo vsakovani.

Varianta 3

Jl'ménl' odpadnich vod do jimek na vyvazeni u kazdé nemovitosti s vyvazenim
do COV.



Studie obsahuje
1. Seznam podkladovych dokumentu
2. Popis stavajiciho stavu

3. Princip navrhového reseni pro jednotlivé varianty

Jednotlivé varianty likvidace odpadnich vod jsou vybrany na zakladé dvou
zakladnich pohled( na dany problém — centrdlni reSeni nebo individudlni reseni
s prihlédnutim k moznym dalSim ,, podvariantam®

Principem vybéru variant je jejich ekonomické posouzeni a zavér o nejvyhodnéjsi
varianté. Ekonomické posouzeni je provedeno jak pro vlastni porizeni dané
varianty, tak pro jeji provoz, a to jak z pohledu investora (obce), tak vlastnika kazdé
nemovitosti.
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Studie obsahuje

4. Technicky popis reseni podle variant a jejich hodnoceni
(celkové technické reseni v lokalité a u zdroje znecistéeni)

5. Ekonomicke posouzeni
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ady investora (obce) — porizovaci / provozni

ady vlastnika nemovitosti — porizovaci
avatelské — pripojky, Upravy, instalace) / provozni
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Trvale zijici obyvatelé a pocet nemovitosti

POCTY NEMOVITOSTI POCTY TRVALE ZlJiCICH OBYVATEL
Smilkov 99 Smilkov 151
Oldrichovec 29 Oldrichovec 20
Kouty 21 Kouty 41
LiSténec 17 LiSténec 26
Plachova Lhota 14 Plachova Lhota 16
Zechov 5 Zechov 6

Celkem 185 Celkem 260



